Volkswagen Transporter Nr. 48

ZUSATZSTROMLAUFPLAN CAMPINGAUSRIISTUNG FUR JOKER
ab August 1979 bis September 1981
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Volkswagen Transporter Nr. 48/7

ZUSATZSTROMLAUFPLAN CAMPINGAUSRISTUNG FUR JOKER

ab August 1979 bis September 1981

A

Achtung!
SICHERHEITSMASSNAHMEN

® Bei allen Reparaturarbeiten darf die
110/220 V-Spannungsversorgung

nicht an der AuBensteckdose ange-

schlossen sein.

® Alle Reparaturarbeiten an der 110/
220 V-Anlage dirfen nur von einer
Elektrofachkraft oder unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrotachkraft
durchgefihrt werden.

£

Landerspezifische Vorschriften sind
Zu beachten!
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Volkswagen Transporter Nr. 48 /2

Benennung

A - Batterie

A 10 - Ladegerét (220 Voll/12 Volt)

D - ZidndanlaBschalter

E 79 - Schalter tir Kilhlschrank (220 V, 12 V)

E80 -
F56 -
F57 -
G33-
J7 -
J93 -
K39 -
K51 -
K52 -
K53 ~

K54 -

K55 -
K56 -
K57 -
K58 -
523 -
551 -
369 -
560 -
T -
Ta -
T2 -
T2a -
T2b -
T2¢ -
T3 -
T3a -
T -
Uag -
Uit -
Uie -
V19 -
V36 -

Z14 -
215 -

Schalter fir Wasserpumpe

Thermostat fir Kihisctirank (220 V und Gasbetrieb)
Thermoschalter flir Geblase {Kuhlschrank)

Geber fGr Wasserstand

Batterie-Trennrelais, unter dem Fahrersitz

Relais fir 12 Voli-Heizwiderstand {Kithischrank)

Anzeigegerét

Kontrollampe flr Betriebsbereitschaft

Kontrollampe fir Ladezustand Batterie grine Leuchtdiode, mehr als 12,5 Volt
Kantrollampe fiir tadezustand Batterie gelbe Leuchidiode,

weniger als 12,5 Volt

Kontrollampe fir Ladezustand Batterie rote Leuchidiode,

weniger als 12 Volt

Kontrollampe fur Flllstandsanzeige Wasseriank, grine Leuchidiode
Kontrollampe fiir Filistandsanzeige Wassertank, gelbe Leuchtdiode
Kontroliampe fr Fullstandsanzeige Wasserlank, rote Leuchtdiode
Kontrollampe fir Fillstandsanzeige Wasseriank, rote Leuchtdiode — leer -
Sicherung fiir Heizung

Sicherung fiir Wasserpumpe

Personenschutzautomat (220 V)

Sicherung fur Ladegerst

Leitungsverteiler, in der Kiichenzeile

Leitungsverteiler, im rechten Klichenschrank oben
Steckverbindung, 2-fach, am Ladegerst

Steckverbindung, 2-fach, unter der Spille

Steckverbindung, 2-fach, an der Wasserpumpe

Steckverbindung, 2-fach, an der Standheizung

Steckverbindung, 3-fach, am Ladegerat

Steckverbindung, 3-fach, am Kihlschrank

Steckverbindung, 6-fach, am Anzeigegerét

AuBensteckdose, {220 V)

Innensteckdose {220 V)

Steckdose fiir Kihlschrank (220 V)

Geblése fir Kondensator

Wasserpumpe

Standheizung

Heizwiderstand - 12 Volt (Kihischrank)

Heizwiderstand - 220 Volt (Kithlschrank)

Massepunkt, unter Fahrersitz
Massepunkt, unter Ricksitzbank rechts

Massepunkt, Seitenteil links (hinter Kithischrank)

Kahischrank

in Strompfad
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