TOIT OUVRANT - SCHEMA DE MONTAGE -
GOLF, JETTA

{x) Dépose dans |'ordre numerigue

{5) Couvercle de toil coulissant
Déposer: fig. 2.3, 4
Reposer; fig. &

(12) Glissiere

(9] Dérivateur

\U Sa 'E‘fE bombée — B (M 4)
"u‘ls Parker = A

{2) Guide AV
Déposer: fig. 2

{10y Couvre-joint
Déposer: fig. 7

{7} Enfraine-cidble

(4} Guide AR
Deaposer: fig. B

Déposear: fig. 4
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Toit coulissant/pivotant:schéma de montage

Flexibles d'écoulement d'eau AV

Guide de cables

Vis Parker A

Vis a téte fraisée B (M4) —%g

Coupe-vent

Mécanisme d’entrainement par cables

Cache

Patin de coupe-vent

Manivelle

Glissiére de recouvrement

Guidaae AV

Glissiére de guidage

Guide-coulisse
Graisser en cas de difficulté de fonctionnement.

Vis a téte bombeée

Revétement du toit coulissant/pivotant -



Agrafes (rivées)

Tringle de connexion

Couvercle du toit coulissant/pivotant

Commande de pivotement

Déflecteur d’eau

Guidage AR avec cables (un élément)

Ressort de traction

Levier de commande du déflecteur d’eau

Flexibles d'écoulement d’eau AR

Extrémité des glissiéres de guidage
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« L'Expert Automobile »

CARROSSERIE
— Emboiter le cache de poignée, et l'enlever avec précaution hors — Dévisser (fléches) les guides (1)
— Coller les joints de porte. des glissiéres, avant du couvercle (fig, CAR. 12).

— Fermer le couvercle. — Décrocher les ressorts & lames (2)

H ) dans le sens de la fléche sur les
Toit ouvrant guides arridre (fig. CAR. 13).

— Deévisser |a plaque d'appui (3)
{fiéches) et l'enlever vers ['inté-
rieur (fig. CAR. 14).

— Enlever le couvercle vers le haut.
— Deévisser le dérivateur,

— Dlévisser la poignée et l'entraine-ca-
ble.

DEPOSE

— Quvrir le toit & moitié.

«— Désagrafer du couvercle avec un
coin de plastique les cing agrafes
d'acier (fleches) du revétement de
couvercle (fig. CAR. 11).

— Quvrir complétement le couvercle.

— Déplacer le revétement du couver
cle jusqu'd butée.

— Cintrer le revétement vers le haut (Fig. CAR. 11)

— Déposer le couvre-jeint (7) des glis-
siéres gauche-droite (fig. CAR. 15).

TOIT OUVRANT

(Fig. CAR. 12)

(Fig. CAR. 13)

1 : Couvercle de toit. — 2 : Glissiére, — 3 : Poignée. — 4 : Garnissage. —
5: Rosace. — 6 : Entraine-cable. — 7 : Dérivateur. — 8 * Guide-cables avec

cédbles et guide AR. — 9 : Ressort & lame. — 10 : Guide AR, — 11 : Gui-
de AV. — 12 : Couvre-joint.

(Fig. CAR. 14) 105
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CARROSSERIE

106 (Fig. CAR. 19)

(Fig. CAR. 15)
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{Fig. CAR. 18)

— Dévisser le guide-cable avant.

— Extraire le guide-cable avec le c&-
ble (9) vers l'avant (fleche) des
glissiéres (10) (fig. CAR. 186).

REPOSE

Remarques. — Les cébles doivent, en
régle générale étre echangés par
paire et &tre lubrifiés en cas de dif-
ficultés de fonctionnement. Enduire
légérement de graisse a usages
multiples les glissiéres en cas de
difficultés de fonctionnement du toit
ouvrant.

— Effectuer la repose dans le sens
inverse de |a dépose.

Particularités de montage

— Placer le couvercle (5) dans la dé-
coupure du toit et le mettre en po-
sition de montage (fig. CAR. 17).

— Visser le guide avant avec le cou-
vercle.

— Le toit étant fermé, ajuster le gui-
de arrigre (4) avec le couvercle-
point de prise.

— Visser le couvercle avec le guide
arriére.

REGLAGE

— Procéder au réglage en hauteur a
I'avant et & l'arrigre pour éviter des
sifflements du vent (fig. CAR. 18).

Hauteur avant

— Dégrafer le revétement du couver-
cle et le pousser vers ['arriere.
— Desserrer les vis de fixation (A)

(fig. CAR. 19).

— Régler la vis de réglage en hau-
teur (B) en fonction de |a correc-
tion en hauteur.

— Bloquer les vis de fixation (A).

Hauteur arriére
— Décrocher les ressorts & lame.

(Fig. CAR. 20)

— Desserrer la vis 4 téte fendue (C)
et déterminer la hauteur entre le
couvercle et le toit par déplacement
dans la denture (fig. CAR. 20),

— Visser solidement la vis & téte fen-
due (C) et agrafer le revétement
du couvercle,

Coulissement paralléle
— Déboiter le revétement du couver-
cle et le pousser vers |'arriére.

— Faire descendre |le couvercle en
donnant un demi-tour de poignés,

— Dévisser la poignée et |'entraine-
céble.

— Extraire l'entraine-cable avec le pi-
gnon lanceur des cables.

«— Reculer et avancer plusieurs fois &
la main le couvercle et le pousser
finalement & l'avant jusqu’a ce qu'il
prenne appui réguliérement.

— Replacer et tourner I'entraine-cables
dans les cables.

— Veérifier le coulissement paralléle.

Hayon

DEPOSE

— Ouvrir porte de coffre AR.

— Dégager la goupille fixant le bras
de retenu sur montant AR.

— Degager les 2 axes de charniéres.
— Dégager la porte de coffre,

REPOSE

— Opérer dans |'ordre inverse de la
dépose.

Pare-chocs arriére

DEPOSE

— Ouvrir le couvercle de coffre.

— Dégager les 2 + 2 vis fixant les
fermetures de pare-chocs sur les
renforts D et G.

— Déposer le pare-chocs AR.

REPOSE

— Effectuer les opérations dans l'or-
dre inverse de la dépose.

Cabriolet
Porte

DEPOSE ET REPOSE

— Se reporter au paragraphe corres
pondant dans l|e chapitre « Ber
ling »,

DESHABILLAGE

— Déposer la poignée de |éve-glace,
I'accoudoir et le revétement de
porte.

— Dévisser la vis a téte cruciforme
sur le bourrslet-joint (fig. CAR. 21),

— Enlever l'extrémité du joint de por
te hors du joint intérieur de pertuls
dans la zone de collage (zone he
churée) (fig. CAR. 22).




