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1. Reisevorbereitung

Bevor Sie eine Reise mit dem Wohnmobil antreten, empfehlen wir Ausrustung
Innen, anhand der nachstehenden Liste die Reisevorbereitungen zu _
iberpriifen. G_Qschlrr, Besteck
. Topfe
Papiere Dosenéffper
Flaschenofttner
Fahrzeugzulassung Wasserkanister m. Eintullstutzen fur Tank
Personalauswels oder Reisepal 220-Volt AnschiuBkabel
Impfzeugnisse Kabelleuchte 12-Volt
Fuhrerschein (international?) Wasche
Carnet oder Triptik Bettwasche
grune Versicherungskarte Kleidung
Intern. Krankenscheine Tollettensachen
notwendige Papiere fur den Hund Schuhwerk
StraBenkarten Regenbekleidung
Reisetuhrer Taschenlampe
Sportartikel
Fahrzeugvorbereitung Streichhdlzer
evtl. Radlo

Inspektion durchfuhren
Bordwerkzeug
Battrerie uberprufen
(Gasvorrat uberprufen
Wasser auftanken

Relselekture



2. Zulassung

Amtliche Bezeichnung: Sonder-Kfz-Wohnmobil (Schiissel-Nr.
1605).

2.1 Jede konstruktive Veranderung am Fahrzeug ist dem Techn. Uber-
wachungs e.V. und der Zulassungsstelle fiir Kraftfahrzeuge unver-

zuglich unter Vorlage des Fahrzeugbriefes und Fahrzeugscheines
anzuzeigen.

2.2 Steuer

Begunstigung durch Behindertenausweis bei mehr als 50%.
Das Fahrzeug wird wie ein Pkw versteuert.

2.3 Dachaufbauten '
Mochten Sie z. B. Surfbretter- oder Skihalter anbringen, so diirfen

nur Abstutzungen mit Befestigung im Dachfalz verwendet werden

Beachten Sie, — hinsichtlich des guten Fahrverhaltens Ihres Wohn-
mobiles —, die gleichmaBige Lastverteilung.

3. Beladen — Reifendruck

3.1 Beladen o .
Das richtige Beladen des Wohnmobiles mit Wasche, Gepack,

Lebensmitteln usw. ist fur ein gutes Fahrverhalten wichtig.

Bevorzugen Sie die unteren Stauraume fur das Hauptgewicht der
Zuladung, wahrend die oberen Stauraume fur leichtere Gegen-

stande vorzusehen sind.

3.2 Beladen des Dachgepacktragers (bei Aufstelidach)
Wir empfehlen die Verwendung eines Gepacksacks (Westfalia-

Bestell-Nr. (216 004 443 001).
Maximale Belastbarkeit: 50 kg, Last gleichmagig verteilen

3.3 Reifendruck - | |
Da das Wohnmobil mit der Campingeinrichtung einen gewissen

Belastungszustand aufweist, konnen Sie mit den Angaben de.s
VW-Werkes unbesorgt fahren. Zu beachten ist die Angabe fur
Autobahnfahrt bei hoheren Geschwindigkeiten.

4. Vor und wahrend einer Fahrt

4.1 Achten Sie darauf, daB alle Fenster und die Dachluke geschlossen
sind, um Zugerscheinungen zu vermeiden.

Uberzeugen Sie sich, bevor Sie eine Reise antreten. daB ausrei-
chend Gas, Kraftstoff und Wasser aufgefillt und die Zweitbatterie

geladen ist.
Wahrend der Fahrt sollten Sie die Sicht durch das Heckfenster
uber den Fahrzeuginnenspiegel sicherstellen. Fahren Sie mit Kin-

dern, so erkennen Sie auf diese Weise auch deren Verhalten wah-
rend der Fahrt.

Fahrzeughohe: Aufstelldach 2050 mm (geschlossen)
Hochraumdach 2700 mm

4.2 Anfahren von Tankstellen
Achten Sie darauf, daB die Benzinheizung und der eventuell auf
Gas eingeschaltete Kiihischrank abgestellt sein miissen.

Zusammenfassung der allgemeinen Verbrauchswerte:

Heizung: Verbrauch max. 0,32 Liter/Stunde * 5%
Stromverbrauch 15 Watt

Kuhlschrank: Gasverbrauch 17,5 g/Stunde
Stromverbrauch 85 Watt
Kocher: pro Flamme ca. 110-130 g/Stunde

4.3 Kraftstoffverbrauch:
Kraftstoffverbrauch nach DIN 70030, Teil 1 fur Joker | u. |l

Motor 1,6 2,0

Fahrbetrieb Automatic
Stadtfahrt L/100 15,7 15,8 15,5
Konstant 90 km/h L/100 12,2 12,0 13,7

5. Parken

Wenn Sie rasten, denken Sie bei der Wahl der Parkstellflichen an
die Gesamthohe Ihres Fahrzeuges.

Wenn Sie wahrend des Rastens bei Fahrzeugen mit Aufstelldach
dieses offnen wollen, prifen Sie bitte erst, ob der Raum (ber dem

Fahrzeug auch frei ist.



Ferner beachten Sie bitte, daB Sie vor Drehen des Fahrersitzes Das Geblase der Heizung kann zur Umwalzung der Luft aus dem
die Handbremse losen mussen. Das bedeutet beim Abstellen auf Innenraum benutzt werden. ‘
einer schragen Stellflache, dal3 das Fahrzeug durch Einlegen des Der Heizungsschacht der Heizung zwischen Karosserie und seit-

1. Ganges oder des Riickwartsganges und durch einen Stein, icher Trennwand der Sitzbank muf3 immer offen sein (siehe Punkt
Hemmschuh etc. abgesichert sein muB. 16 Absatz 3).

Die Heizung wird stets mit dem Raumthermostat bedient.

6. Heizung
1. = Schalter 2. = Kontrollampe grun

lhr Fahrzeug ist mit einer Kraftstoff-Heizung, Eberspacher, Typ: 3. = Kontrollampe rot = Stérung durch Uberhitzung
B 2 L, ausgestattet. Die Heizung arbeitet unabhangig von dem Fahr-

zeugmotor, wird jedoch aus dem Kraftstofftank betrieben.
Der Luftausstromer befindet sich an der Vorderwand der Sitzbank.

1

Luften: (ohne Frischluftzufuhr)

Finschalten: Wippschalter (1) nach links hineindrucken.
Die grine Kontrollampe (2) leuchtet auf und das
Geblase (1-stufig) beginnt zu arbeiten.

Ausschalten: Wippschalter (1) in Ausgangsposition zuruck-

drucken.
Die grune Kontrollampe (2) erlischt.

Heizen:
Finschalten: Wippschalter (1) nach rechts hineindrucken.
Die griine Kontrollampe leuchtet nach ca. 5 Sekun-

den auf und der Startvorgang beginnt.
Mit dem Drehknopf kann die gewunschte Raum-

temperatur stufenlos eingestellt werden.

Die gewunschte Raumtemperatur wird mittels eines
separaten Thermofuhlers ermittelt.

Nach Erreichen der eingestellten Temperatur am
Raumthermostat schaltet der 'Raumthermostat
selbsttatig ,,Voll-Halb** je nachdem, ob die einge-
stellte Temperatur Uber- oder unterschritten wird.

Ausschalten: Wippschalter (1) in Ausgangsstellung zuruck-
drucken.
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Wartung:

Schalten Sie die Heizung auch auBerhalb der Heizperiode, etwa

einmal im Monat kurz ein.

Beim Tanken muB die Heizung stets ausgeschaltet sein. In Gara-
gen darf die Heizung nicht betrieben werden.

Technische Daten:
Warmestrom | Voll* 2500 Watt + 10%
Halb*“ 1300 Watt + 10%

Heizluftmenge 80 kg/Stunde + 10%

Nennspannung 12 Volt
Betriebsbereich 10—14 Volt
max. Verbrauch 0,32 Liter/Stunde x 5%

Stromverbrauch 15 Watt

Beachten Sie bitte die nachfolgend aufgeflhrten behdrdlichen
Bestimmungen.

Der Warmetauscher ist 10 Jahre verwendbar und muB danach vom
-erstelier oder einer seiner Vertragswerkstéatten durch ein Original-

-rsatzteil ersetzt werden. Das Heizgerat ist dann mit einem Schild
ZU versenen, das das Verkaufsdatum des Warmetauschers und

das Wort ,,Original-Ersatzteil** tragt.

7. Kuhlschrank (Gasbetrieb)

Der Kuhlschrank RM 182 der Fa. Electrolux-Kreft ist mit einem neu-

entwickelten Absorber-Kuhlaggregat ausgeristet, das auch dann
noch Betriebsbereitschaft gewahrleistet, wenn das Fahrzeug an
Steigungen oder Gefallstrecken bis zu 20% schréag steht.
Empfehlenswert ist es jedoch, beim Parken des Fahrzeuges dar-
auf zu achten, daB die Neigung nicht starker als 8° sein soll.

Das Gerat Ist ausschlieBlich fur den Betrieb mit Propan-Butangas
geeignet. Auf dem Typenschild ist der Druck angegeben, fir den
lhr Schrank geeignet ist, er darf mit keinem anderen Druck betrie-
ben werden.

Das Gerat ist nicht fir den AnschluB an Stadt- und Erdgas vorge-
sehen.

Inbetriebnahme

Das Gerat kann auch wahrend der Fahrt mit Gas betrieben werden.
Jedoch ist der Hinweis 4.2 zu beachten.

A = Thermostatknopt

B = Spannungswahlschalter

C = Zundsicherung

E = Sicherung

D = Kontrollanzelige

- = Kondenswasser-Ablal

7.1 Stellen Sie den Spannungswahlschalter (B) in 0-Stellung (Mittel-
stellung)

7.2 Offnen Sie die Gaszufuhr (Gasflaschenventil bzw. Gastankventil,
Hauptabsperrventil und Absperrventil fir Kiihlschrank).
7.3 Drehen Sie den Thermostatknopf (A) auf max. Leistung.

7.4 Betatigen Sie 5—7 mal den Knopf (C) als Luftpumpe. Drehen Sie
nun Kopf (C) nach rechts bis zum Anschlag (ca. '/ Drehung).
Halten Sie den Knopf in dieser Stellung und dricken Sie ihn in
Sekundenabstédnden bis zum Zinden der Flamme ein. Beim Bets-
tigen wird ein Knacken des Piezoziinders vernehmbar. Achten Sle

darauf, daB bei diesem Vorgang die Luttpumpe nicht mehr betatigt
wird. '




Sobald die Flamme brennt, wandert der rote Zeiger des Flammen-
indikators (D) in der Armaturenblende aus dem weiBen in das
grune Feld. Bleibt der Zeiger im grunen Feld, halten Sie den Knopf
noch ca. 15—20 Sekunden in der Rechtsdrehung fest. Danach halt
die thermoelektrische Zundsicherung die Gaszufuhr automatisch
offen.

Nach Anschluf3 einer neuen Gasflasche bzw. Tankfullung befindet
sich in den Gasleitungen Luft, die nur uber die Gasgerate ent-
weichen kann. Da der Kuhlschrank nur einen geringen Gasaurch-
satz hat, empfiehlt es sich zunachst den Kcher in Betrieb zu neh-
men, da hier der groB3te Teil der Luft entweichen kann.

7.5 Kontrollieren Sie nach einigen Minuten nochmals, ob die Flamme
brennt. Durch den Lichtleitstab, unten links im Kuhlbehalter, kon-
nen Sie dieses ebenfalls beobachten. Sollte durch irgendeine
Ursache die Gasflamme erloschen, so tritt die Zundsicherung In
Aktion und sperrt automatisch die Gaszufuhr ab.

Beachten Sie bitte, ob der Knopf (C) in seine Ausgangsstellung
zurickgegangen ist. Die Zundsicherung ist nur gewahrleistet,
wenn (C) in der Ausgangsstellung steht. Sollte dies nicht der Fall
sein, ist in jedem Fall eine mechanische Ruckstellung von Hand
erforderlich. (Kundendienstwerkstatt aufsuchen).

7.6 Nach genltgender Durchkuhlung konnen Sie die gewunschte Kuhi-

raumtemperatur einstellen, indem Sie den Thermostatknopf (A)
von max. in die von lhnen gewunschte Stellung drehen.
7.7 Bei AuBerbetriebnahme des Kuhlschrankes Gaszufuhr zum Gerat

schilieBBen.

7.8 Eenso ist die Schraube des Kondenswasserablaufrohrchens zu

l0sen, damit Kondenswasser ablaufen kann. AnschlieBend Schrau-

be wieder eindrehen.

7.9 Nach Durchfahrt einer WaschstraBe bitten wir Sie zu beachten, daf3
Wasser durch die AuBenabdeckhaube uber das Abgasventil des
Kihlschrankes in den Brennerraum einflielBen kann.

Fs ist daher ratsam, die Schraube des KondenswasserablaBronr-
chens zu offnen und das eventuell vorhnandene Wasser abzulassen.

Bei Erstbetrieb und kaltem Brennerraum des Kuhlschrankes kann
die Brennerflamme nach kurzer Zeit wieder verloschen, well noch
nicht genldgende Kaminwirkung im Brennerraum vorhanden ist.
Wiederholen Sie den Zundvorgang wie unter /7.4.




7.10 Technische Daten: | 8.2 Absperrventil

ELECTROLUX - KREFT Bel einer auftretenden Getfahrinnerhalb des Gassystems als erstes
5 ' das Hauptabsperrventil (gelber Knopf) im Kuchenschrank abstel-
Gasbetrieb thermostatisch regelbar len, danach die beiden anderen Ventile abstellen.

AnschluBwert Gas: 17,5gr/n Bei Nichtbenutzung aller Gasverbraucher ist das Hauptabsperr-

AnschluBdruck: Kat. |5, Flissiggas: 50 mbar ventil (C) zu echiieBen

Gasverbrauch 17,5 g/Stunde |

Flektrobetrieb 8.3 Druckregler

220V~ 50 Hz 85 Watt thermostatisch regelbar Der Druckregler befindet sich beim Gastank hinter der abschlieB-

12V 8o Watt nicht regelbar baren Klappe des Gastankes, bei Verwendung der Gasflasche im

Inhalt: 45 Liter brutto Gasflaschenkasten.

Kaltemittel: 0,12 kg NH3 Absorber In die Versorgungsanlage ist der unverstellbare Druckregler einge-
baut, der den Flaschendruck auf den Betriebsdruck der Verbrauchs-
einrichtung herabsetzt. Die Verbrauchseinrichtungen innerhalb des

8. Gasanlage (Gasflasche-Gastank) Fahrzeugc':?s werden mit einem Betriebsdruck von 50 mbar betrie-

ben. |
Die Druckregler sind so untergebracht, daB bei etwaigem Anspre-

chen des Sicherheitsventils das ausstromende Gas ins Freie abge-
leitet wird.

8.1 Beschreibung der Gasanlage

Die Gasanlage Ist nach den Sicherheltsrichtlinien DVGW G 607

ausgefuhrt. Die Gasanlage istim Werk uberpruft, die Bescheinigung
hieruber wird Ihnen mit den Wagenpapieren ausgehandigt. Fiir die
Gasanlage muB alle 2 Jahre eine Wiederholung der Dichtig-
keits- und Brennprifung gemas Punkt 6.1 der Technischen
Regeln fur ,,Flussiggasgeriate und Feuerstatten* in Fahrzeu-
gen durchgefuhrt werden und in der mit den Wagenpapieren
ausgehandigten Bescheinigung eingetragen werden.
Es gibt ca. 1000 Prufstellen in der Bundesrepublik Deutschland.
Welche Prufstelle in lhrer Nahe liegt, erfahren Sie unter anderem
vom Verband fur Flussiggas — VFG — in Frankfurt, Tel. (0611)
7406041, bei der Fa. Westfalia und bei den Westfalia-Handlern.

inr Fahrzeug ist mit einer Gasflasche bzw. einem Gastank ausge-
stattet.

Absperreinrichtungen

Alle eingebauten Gerate sind zundgesichert, d. h. erlischt die
Flamme, so schlief3t die automatische Zundsicherung die Gaszu-

fuhr.

Bitte beachten Sie, dalB es gefahrlich und nicht erlaubt ist, an den
Geraten und der Anlage Veranderungen vorzunehmen.

In einem Reparaturfall lassen Sie sich die ordnungsgeméBé Repa-
ratur oder Anderung bestatigen. Eine Gasdichtigkeitsprifung ist
dann immer durchzufuhren.




8.4 Gaskocher

Zur Benutzung des Gaskochers ist zunachst das Ventil im Klichen-
schrank zu offnen. Zum Anzunden des Brenners ist der Schaltgriff
einzudrucken und nach links zu drehen. Nach dem Anzinden ist
ader Griff noch ca. 5 bis 7 Sekunden in eingedrickter Stellung zu
nalten. Verkurzt man diese Zeit, kann die Flamme erloschen. Beide
Brennstellen des Gaskochers sind mit einer Zindsicherung ausge-
stattet.

Bel Benutzung vom Gaskocher mussen Bellftungsoffnungen
(Dachluke, Fenster u. a.) gedffnet sein.

Ottene Brennstellen durfen nicht zum Heizen benutzt werden.

Beachten Sie bitte das Hinweisschild im Deckel der Klichenkombi-
nation.

Saubern des Gaskochers

Zunacnst nehmen Sie bitte den Gaskocherrost ab, um die Flache
um den Brenner saubern zu konnen. Beim Saubern ist darauf zu
achten, dal3 das herausragende Thermoelement nicht verbogen
wird. Ein verbogenes oder defektes Thermoelement gestattet
nicht mehr die Benutzung des Brenners, da die Flamme trotz
langerem Knopfdruckens immer wieder verloscht. Das Thermo-

element Ist in diesem Fall von einem Fachmann auszuwechseln.
Wird das Flammenbild im Laufe der Zeit unklar, so ist das Zeichen

fur schlechte Verbrennung. Empfehlenswert ist es darum, eine
regelmaBige Reinigung der Brennerdeckel mittels gewdhnlicher

Lauge und einer Burste.
In der Kuchenschrankkombination ist neben der Spule der Kocher

untergebracht. Nach Offnen des Deckels (Sicherung ist oben
rechts) befindet sich uber den Brennstellen ein Warmeschutz, der
N der Deckelinnenseite gehalten wird.

Bel Nichtbenutzung des Kochers kdnnen Sie diese Schutzplatte
von der Deckelseite l0sen, Sie haben dann ein ideales Abstellbord
fur die Spule.

Vor dem Offnen des Deckels der Kiichenkombination ist die Fahrer-
sitzlehne zu entriegeln (senkrecht stellen).

8.5 Gasentnahme

(Gasflasche

Die Gasflasche steht in dem speziell entwickelten Gasflaschen-
kasten beim Joker 1 im Stauschrank und beim Joker 2 im Sitz-
kasten seitlich.

Verwenden Sie stets 5 kg Gasflaschen nach DIN 4661 fur Propan
oder Butan oder ein Gemisch aus den beiden Flussigkeitsarten.
Fur Windercamping ist unbedingt reines Propan zu verwenden, da

Butan unter 0°C nicht mehr in den gasformigen Zustand tUbergeht.

Wechsel der Gasflasche

Deckel (mit Aufkleber) abdrehen. Besonders darauf achten, daB
aie Dichtung der Schlauchdurchfuhrung und O-Dichtung als
Deckeldichtung den richtigen Sitz hat.

Die Bodenluttung darf nicht zugedeckt werden.

Uberzeugen Sie sich, ob die Verdrehsicherung gewahrleistet ist.
Klappergerausche werden dadurch vermieden.

Achten Sie darauf, daB der Schlauchabgang keinen engeren Radius
als 70 mm hat und pfleglich behandelt wird.



Gastank

Der GGastank befindet sich auf der Fahrzeugseite Iinks, unternhalb

aes Fanrzeugbodens und ist an der Bedienungskiappe und der
besonderen Farbkennzeichnung (rot) erkennbar.

Befullung des Gastankes stets nur mit Propangas nach DIN 51621
und an zugelassenen Tankstellen des In- und Ausjandes.

Die Prufung des Gastankes muf alle 10 Jahre durchgefuhrt weraen.
Ein Verzeichnis der Gastankstellen ist beigefugt.

Die Fullanzeige ist in %-Angabe ausgelegt. Die Fullanzeige 85%
entspricht einer Fiilimenge von 10 kg Flussiggas und darf
auf keinen Fall iiberschritten werden. Nachstehendes Bild gibt
AufschluB Uber den Inhalt durch die Fullanzeige. Bei Winterbetrieb
und Fahrten im Gelande empfehlen wir die Oftere Betatigung des

Klappenschlosses der Reglerabaeckung.

Bestimmung des Gasvorrats

Das Anzeigegerat gibt die Fullung des Tanks in % an. Anhand der oben
dargestellten Abbildung kénnen Sie aus der %-Angabe den Inhalt in
Kg ablesen.

Kg

Beispiel: Fullanzeige 55%
Inhalt = 0,9 KQ

20

10
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Betrieb mit Gasflasche beim Gastank

Sollte einmal der Gastank leer sein und Sie keine Moglichkeit des
Auftankens haben, so konnen Sie auch mit einer Gastlasche die
Gasverbraucher versorgen.

Hierbei mussen Sie wie folgt vorgehen:

Hauptabsperrventil, Schiauch mit Regler vom Tank abschlie3en
und in bekannter Weise an der Flasche befestigen.

Beachten Sie, daf3 die Flasche stets einen festen Stand hat, gegen
Umfalien gesichert ist, und gegen Einwirkung von Sonnenstrahlen
geschutzt ist.

Sollten Sie einmal mit dem Gastank beim Fahren oder Einparken
aufgesetzt haben, so ist in jedem Fall die Werkstattprifung erfor-
derlich.

Ferner ist zu beachten, daB der Sicherheitsregler ein Uberdruck-
ventil hat und den Uberdruck ins Freie abgibt. Achten Sie darauf,
aal3 im Sprunhpbereich keine offene Flamme ist. (Explosionsgefahr).

8.6 Gasverbrauch

Kuhlschrank: Gasverbrauch 17,5 g/Stunde
Kocher: pro Flamme ca. 110-130 g/Stunde
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9.4 12 Volt-Anlage

Um mit dem Wohnmobil stets startbereit zu sein, ist es wichtig, die
Starter- und Zweitbatterie regelmalig zu uberprufen.

Die Starterbatterie befindet sich unter dem Beifahrersitz. AuBer
den fahrzeuggebundenen Verbrauchern (Beleuchtung, Zindung
USwW.) bedenken Sie, dal3 die Innenleuchte, die 12 Volt Steckdose

In der Instrumententafel, das Radio und die Fahrzeuginnenleuchte
Im Bereich des Fahrersitzes von der Starterbatterie gespeist wer-
den.

Die Zweitbatterie finden Sie unter dem Fahrersitz.

Von der Zweitbatterie werden gespeist: die Benzinheizung, die
Wasserpumpe der Spule, der Lufter des Kihlschrankes und das
Anzeilgegerat in der Kocherblende. ,

Die 3 rechten Kontrolleuchten im Anzeigegerat zeigen den Fiill-
stand aer Batterie an. -

® grune Lampe = mehrals 12,5 Volt

@® gelbe Lampe = wenigerals 12,5 Volt

® rote Lampe = wenigerals 12 Volt

Das Fahrzeug ist mit einem automatisch arbeitenden Ladegerét
ausgestattet. Bei AnschluB des Fahrzeuges an das 220 V Netz
wird uber eine Elektronic im Ladegerat der Ladezustand der Star-
ter- u. Zweiltbatterie abgefragt und gegebenenfalls geladen. Nach

9.2 AuBensteckerdose (Steckdose)

Die AuBensteckerdose ist auf der FahrzeugauBBenseite links. In
der Steckdose befinden sich noch 2 Sicherungen. Diese Ein-
gangssicherungen sind von innen zuganglich. Bel Typ 1 im Stau-
schrank und bei Typ 2 hinter der Rickenlehne der seitlichen Sitz-

pank. (Feinsicherung 10 A). Erreichen der Sollspannung schaltet das Ladegerat selbsttatig aus
: _ und im Bedarfsfall wieder ein.

Kuhlschrank 220 Volt-Betrieb

Bevor Sie den Kuhischrank in Betrieb nehmen, prifen Sie bitte, 9.5 Sicherungen 12V

0D die Spannung des Haus- oder Campingplatzanschlusses mit

. | : . Die Hauptsicherung befindet sich | |
der auf dem Leistungsschild angegebenen Spannung (berein- P g befindet sich im Batteriekasten unter dem

. . Fahrersitz.
stimmt. (Gaszutunr schiieBen). Kiihschranksicherung in der Bedienungsblende.
Inbetriebnahme Heizungs-Geblase-Sicherung im Heizungs-Steuergerit.
Stellen Sie den Spannungswahlschalter (B) auf 220 Volt. Drehen “
Sie den Thermostatknopf (A) auf maximale Leistung, also ganz 9.6 Kuhilschrank 12 Volt-Betrieb
nach rechts. Die elektrische Schaltung der 12 Volt-Anlage des Kihlschrankes
Nach genugender Durchkuhlung konnen Sie den Thermostat- 4Bt diese Betriebsart nur bei laufendem Motor zu.
knopt (A) nach links auf die von lhnen gewlunschte Temperatur :
stellen. Inbetriebnahme
Soliten Sie das Gerat ganz abstellen, drehen Sie den Thermostat- | ® Gaszuiuhr schiieien.
knopf (A) ganz nach links, (hierbei ist ein leichter Widerstand zu @ Stellen Sie den Spannungswahlschalter (B) aut 12 Volt.

uberwinden). - 12-Volt-Betrieb wird nicht thermostatisch geregeilt.



10. Wasserversorgung

10.1 Wassereinfullstutzen
Der Wassereinfullstutzen befindet sich aut der FahrzeugaulB3en-

seite links unterhalb des Fensters. Der Einfullstutzen besitzt
einen abschlieBbaren Deckel auf dem ein Symbol Wassertank

zur sicheren ldentifizierung aufgebracht ist.

Frischwassertank
Der Frischwassertank ist im Typ 1 im Staukasten neben der Ku-
che und im Typ 2 in der groBen Sitzbank neben der Kuche unter-

gebracht.

10.3 Wasserpumpe 12V

Die Wasserpumpe befindet sich unten im Kichenschrank rechts
und wird Uber die 12 Volt-Zweitbatterie betrieben. Bel Betatigung
des Wasserhahnknebels nach links schaltet sich die Wasser-
pumpe ein. Die Wasserpumpe schaltet sich nicht ein, wenn der

Tank leer ist.

Fullstandsanzeige
Fullanzeige am Leuchtpult der Klichenkombination. Einen Uber-
blick Uber den Wasservorrat gibt Ihnen die Fullanzeige.

Joker 1 (kurze Sitzbank)

Tankinhalt: 55 Liter, dqavon 8 Liter Reserve

Anzeige Voll Fillstand = Vorrat wenigstens 40 Liter
grune Leuchtdiode  100-73%

Anzelge Halb Fullstand = Vorrat wenigstens 10 Liter
gelbe Leuchtdiode 73 —18%

Anzeige Reserve Fullstand = Vorrat wenigstens 2 Liter
rote Leuchtdiode 18 —3,5%

Anzeige leer, Pumpe aus = Vorrat 0, Pumpe ist

rote Leuchtaiode ausgeschaltet

2 Liter verbleiben nach dem Abschalten im Tank, um einen [rok-
kenlauf der Pumpe zu vermeiden.

Joker 2 (lange Sitzbank)

Tankinhalt: 50 Liter, davon 10 Liter Reserve

Anzeige Voll Fullstand = Vorrat wenigstens 35 Liter
gelbe Leuchtdiode 100 — 80%

Anzeige Halb Fullstana = Vorrat wenigstens 15 Liter
gelbe Leuchtdiode 80 — 30%

Anzelge Reserve Fullstand = Vorrat wenigstens 3 Liter
rote Leuchtdiode 30— 0%

Anzeige Leer, Pumpe aus = Vorrat O Liter

rote Leuchtdiode

3 Liter verbleiben nach dem Abschalten im Tank.



10.5 Spule in der Kiiche

Nach Offnen des Deckels der Kiichenkombination ist der Was-
serhahn in der rechten hinteren Ecke des Ablaufbeckens ange-
ordnet. Links am Deckel der Kiichenkombination ist der kombi-
nierte Hitzeschutz fir die Kocherplatte und das Ablaufbrett fiir
die Spule angeordnet. Nach Herunterklappen dieses Edelstahl-
bleches uber dem Kocher dient das Blech als Abtropfflache.

10.6 Abwasserfiihrung

Die Abwasserfuhrung ist zur linken Fahrzeugseite vor dem Gas-
tank gefuhrt und festinstalliert. Ein Abwassertank mit entspre-
chendem SchlauchanschluB kann als Zusatzausstattung an dem
Fahrzeugboden angebracht werden.

10.7 Tankentleerung

Zur Entleerung des Frischwassertanks 6ffnen Sie den Ablauf-
stutzen unter dem Boden des Fahrzeugs.

Ablauthahn fur Wassertank

10.8 Pflege des Frischwassers
Wir empfehlen dem Frischwasser stets einen Zusatz zur Schnell-
entkeimung und Dauerfrischhaltung zuzugeben.
Solche, gesundheitlich vollig unschadlichen Entkeimungszu-
satze sind zum Beispiel ,,Gertisil*".

10.9 Entluftung der Wasserpumpe bei Erstbefiillung und
bei der Entleerung durch den Wasserablaufstutzen

Nachdem der Wassertank gefullt ist (griine Anzeige), empfiehlt
es sich, die Wasserpumpe mehrmals durch den Schalter am
Wasserauslaufhahn zu betatigen.

Die Zeit zwischen den einzelnen Schalterbetatigungen soll etwa
10 Sekunden betragen. In dieser Zwischenzeit kann die Wasser-
schlauch vorhandene Luft nach oben.entweichen.

Die Schalterbetatigungen sind so oft durchzufiihren bis die
Wasserpumpe regelmaBig Wasser bringt.

crfahrungsgeman wird dies zwischen 2—6 mal erforderlich sein.

11.Be- und Entluften

Wird im Fahrzeug gewohnt, empfehlen wir aus Sicherheits- und
Komftortgrunden fur ausreichende Bellftung zu sorgen.

Die richtige Be- und Entluftung Ihres Wohnmobils ist die beste
Voraussetzung fur einen angenehmen Wohnkomfort.

Beluften konnen Sie Ihr Wohnmobil entweder durch die Kurbel-
schelben der Fahrer- bzw. Beifahrertlir oder mit dem Schiebe-

fenster.
Die Entluftung vollziehen Sie durch das Moskltofens‘[er oder mit

der Zusatzausstattung Ausstellfenster.




- 12. Sitze und Betten

12.1 Fahrer- und Beifahrersitz
Bedienung des Fahrer- und Belfahrersitzes enthehmen
bitte der Fanrzeugbedienungsanleitung

12.2 Sitzbank, hinten
Die Sitzbank hinten ist mit Westialia-Sitzbeschlagen ausge-
rustet. Sie ermoglichen ein kinderleichtes Umstellen der Bank
In ein Bett.

|
! ?

=t rm

Sitzbank, seitlich

Die seitliche Sitzbank besteht aus einem Staukasten mit lose
aufgelegtem Sitzpolster und Ruckenlehne.

12.4 Sitz im Kleiderschrank (Zusatzausstattung)
Der Zusatzsitz ist im Klelderschrank, der sich hinter dem Bel-
fahrersitz befindet (Zusatzeinrichtung) untergebracht.
Zur Benutzung des Sitzes muB zunachst das SchloB3 geofinet
werden, danach wird der Sitz um 90° gedreht. Das Sitzpolster ist
mit Druckknopfen an der Oberseite des Sitzbrettes befestigt.

Betten unten
/Zum Bettenbau ist zunachst der Sicherungsgriff Im Sitzkasten zu
|0sen, danach das Sitzpolster etwas anheben und dann nach
vorne ziehen. Die flachgelegte Ruckenlehne mit Sitzpolster bil-
den dann mit dem Polster aut dem Motorraum das grol3e Bett.

Soll die Ruckenlehne wieder aufgerichtet werden, so heben Sie
das Sitzpolster so weit, bis Sie an den Beschlagen das Einrast-
Klick-Gerausch horen. Danach drehen Sie die gesamte Einheit
in die Sitzposition und lassen die Sicherung im Sitzkasten eben-
falls einrasten.
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13_ AUfSteudaCh mit Dachgepack_ ® Faltenbalg gleichmaBig falten damit er nicht zwischen Auf-

stelldach und Fahrzeugdach und Gestange eingeklemmt wird.

wanne und Doppelbett ® Zichen Sie das Aufstelldach an der Griffschale herunter bis

_ : die SchlieBung horbar einrastet.
Das Aufstelldach wird wie folgt aufgestelit: ® !m Bereich,,C' ist unbedingt darauf zu achten, das der Falten-

® LOsen Sie den VerschluB durch Zurlickdriicken der Schlie- balg zwischen den SchioBtellen nicht eingeklemmt wird.
Bung in der Griffschale (siehe Abb.)

@® Drucken Sie das Dach soweit wie maglich nach oben.

® Fur den letzten Teil der Dachaufstellung benutzen Sie die

Querstange der Aufstellstitze und driicken diese bis zum Ein-
rasten nach vorn.

13.1
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Achtung

Beim Offnen des Daches bitte Fenster oder Tiir 6ffnen. Um Schaden zu vermeiden, darf das Fahrzeug nicht mit aufge-
stelitem Dach gefahren werden.

13.3 Doppelbett im Aufstelldach

Wenn Sie das Aufstelldach aufgestellt haben, kann das vordere
Betteil nach vorn geklappt werden und Sie erhalten eine groBRe

13.2 SchlieBen Sie das Dach wie folgt: Liegeflache fiir 2 Personen.
® Klappen Sie das Vorderteil des Doppelbettes nach hinten. ® Vorderes Betteil ca. 10 cm nach vorn ziehen und dann auf-
® Querstange der Aufstellstitze nach hinten und unten ziehen kKlappen.
und Dach bis auf ca. 20 cm schlieBen. @® \Wollen Sie das Aufstelldach schlieBen, muB das vordere Bett-
@ Faltenbalg in den Ecken vorn links und rechts nach vorn drik- fell wieder nach hinten geklappt werden und in die vordere

ken (A u. B). Lage gezogen werden.



Achtung!
Um zu verhindern, daB sich in der Beflockung und im Faltenbalg

16. Wintercamping

des Aufstelldaches Stockflecken bilden, sollte das Dach nach Bevor Sie einen Winterurlaub antreten, sollten Sie einige Dinge
Moglichkeit nicht im feuchten Zustand geschlossen werden. besonders beachten:
Bitte sorgen Sie bei der Benutzung des Aufstelldaches durch Bel Schneefall, Dachluken von Schnee befreien, Be- und Ent-
Offnen des Fensters im Faltenbalg flr eine gute Bellftung. Bei luftungen durfen nicht von Schnee abgedeckt sein.
geschlossenem Aufstelldach darf eine Luftzirkulation nicht durch Die Entstehung von Kondenswasser vermeiden Sie weitest-
Staugut im hinteren Teil des zusammengeklappten Doppel- gehend, durch entsprechendes Zusammenwirken von Heizung
bettes wie Bettzeug o. dhnliches verhindert werden. und Entluftung.

otand des Wagens beim Parken sichern (Abrutschen bei Tau-
In gewissen Abstéanden sollten die beiden Dachscharniere Uiber- wetter), Handbremse nicht anziehen.
orift und die Drehstellen geolt werden. Wird das Fahrzeug wahrend der Winterzeit bel Temperaturen unter

0°C nicht benutzt, muB das Wasser aus dem Wassertank abge-
lassen werden (Einfrieren der Wasseranlage).

Das Abgasronr der Helzung ist stets schneetrei zu halten.

15. Pflege und Reinigung der
Einrichtung

Pflegen Sie die Mobel mit densetben Mobelpflegemitteln, die Sie
auch in threm Heim verwenden. Intensivpflegemittel sind zu ver-

Md@%"?
Alle Mobelobertlachen %EP kunststotibeschichtet.
Gardinen und Polsterstot @E 1ach Pflegeanleiiung zu reinigen

DZW. ZU waschen.

*.}es' Bodenteppich ist mit einem Staubsauger zu reinigen.

Die Spule besteht aus Edelstahl und ist mit handelsublichen
Ptlegemitteln zu reinigen.

Hat Ihr Fahrzeug Doppelvergiasung aus Acrylglas, so eriolgt die
Reinigung mit reichlich Wasser, dem Spulmittel beigetugt wird.
/um Abreiben der Scheiben sollten nur sehr weiche Tucher oder
naturechte Fensterleder verwendet werden, nicht trocken reiben!
Leichte Kratzer konnen mit Messingpolitur auspoliert werden.

Fine anschlieBende Nachbehandlung mit Silberputzmittel st
empienhlenswert.

AuBenapplikation

Die Applikation ist waschstra3enfest und in der Pflege genauso zu
behandeln wie die AuBenlackierung. Vermetden sollten Sie jedoch
das Waschen mit Hochdruckstrahlanlagen.



17.Heizungsstorung und die

Beseitigung

Storung

P R e T o Sl o o A i

~ Abhilte

Nach dem Einschalten ist kein
Geblasegerausch horbar.

Wenn im Anzeigegerat die
| euchtdioden nicht aufleuchten,

dann kontrollieren Sie die Motor-
sicherung im Steuergerat.

ACHTUNG! Als Ersatz darf nur
eine Feinsicherung
5x20x1,25 Amp. trage,
verwendet werden.

Die Verwendung einer anderen
Sicherung kann im Storfalle zu

Nach dem Einschalten lauft
das Geblase nur fur etwa

3 Minuten, die Heizung
zundet nicht und wird
automatisch abgeschaltet.

Schaden im Steuergerat fuhren.

Schalten Sie das Heizgerat kurz
aus und wieder ein (nicht mehr
als 2 mal). Zundet die Helzung
dann noch nicht, Storung in
einer Werkstatt beheben lassen.

Wahrend des Betriebes geht
die Heizung aus und die
rote Kontrollampe (3) am
Raumthermostat leuchtet auf

Es liegt eine Storung durch Uber-
hitzen vor. Schalten Sie die
Helzung aus, beseitigen Sie die
Uberhitzungsursache (z. B. Ver-
dammung der Heizluftleitung),
schalten Sie dann das Heizgerat
wieder ein.

Bitte beachten Sie, daB3 erst 5
Sekunden nach dem Einschalten
die grune Kontrollampe am
Raumthermostat aufleuchtet und
das GGerat zu arbeiten beginnt.

18. Storungen am Kiihlschrank
und ihre Behebung

Sollte bei Ihrem Gerat irgendeine Funktionsstorung auftreten, so
uberprufen Sie bitte zuerst einmal die folgenden Ursachen, welche

Sie gegebenentalls selbst beheben kdnnen, bevor Sie das Gerat
dem Kundendienst anliefern.

Bei Umgebungstemperaturen von 32°C und mehr ist eine volle
Kuhlleistung nicht mehr gewahrleistet.

Steht das Fahrzeug nicht in zu groBer Schraglage?

Istaie Energiezufuhrin Ordnung? Fuhrtdie Steckdose Strom?
st die Gaszufuhr in Ordnung? Brennt der Gasbrenner?

Hat aas Aggregat die notige Beluftung? Ventilationsgitter und
der Warmluftaustritt an der Ruckseite oberhalb des Schrankes

mussen vollig trel sein. Bei sommerlichen Temperaturen den
Wohnraum des Fahrzeuges gut beluften.

Haben Sie den Thermostat richtig eingestelit?

Haben Sie bel Inbetriebnahme auf Gas den Knopf der Ziind-
sicherung zu fruh losgelassen? Wenn Sie eine Gasflasche
neu angeschlossen haben, muB der Zindvorgang evtl. in

Kurzen Abstanden wiederholt werden, da beim Flaschen-
wechsel Luft in die Gasleitung gelangen kann (siehe Punkt

/.4 letzter Absatz).

Prufen Sie die Art und Mengen des Kuhlgutes, es soll so im
Kuhlschrank eingelagert sein, daB die Luft im Innern gut
zirkulieren kann. Uberpriifen Sie bitte, ob die Tir dicht
schlieBt. In diesem Zusammenhang nochmals der Hinweis,
dal3 eline zu starke Eisschicht am Verdampfer die Kuhlung

beeintrachtigt und deshalb in bestimmten Zeitabstanden
apgetaut werden muB. Achten Sie immer darauf, dal3 das
Gerat gut verschlossen ist und Lebensmittel und Flissig-
keiten nur verschlossen im Kuhlschrank aufbewahrt werden.
Luttfeuchtigkeit schlagt sich am Verdampfer als Eis nieder,
Isoliert und beeintrachtigt die Kuhlung. Keine warmen Spei-
sen einlagern.



Sollten Sie trotz dieser Kontrollen kein einwandfreies Funktio-
nieren lhres Gerates erreicht haben, wenden Sie sich bitte an den
zustandigen Kundendienst. Ein Kundendienstverzeichnis ist
jedem Kuhlschrank beigelegt. Geben Sie dabei die Art des Defek-
tes, den Geratetyp und die Fertigungsnummer an.

19. Wohin mit dem Wohnmobil in

der Stadt?

Naturlich konnen Sie mit einem Wohnmobil auf jeden Camping-
platz fahren. Aber fur viele entfallt damit der Reiz dieses beson-
deren Gefahrts. Sie wollen am liebsten mitten auf dem Marktplatz
ubernachten und in vielen Fallen konnen sie das auch. Hier sind
sieben Tips fur alle, die mit dem Wohnmobil in der Stadt bleiben
wollen und dort eventuell sogar ubernachten. Sie haben den
idealen Ausgangspunkt, um Museen zu besichtigen, Theaterver-
anstaltungen zu besuchen, einen Feinschmecker-Bummel zu

machen:

1.

Jede Stadt hat einen Kirmes- oder Volksfestplatz. Hier gastieren
zweimal im Jahr die Schausteller, noch einmal zwei Wochen ist
ein Festzelt der Vereine oder ein Zirkuszelt aufgebaut. Die
ubrige Zeitist die Anlage frei. Oft sind hier auch sanitare Anlagen
zu finden (zwar in 90 von 100 Fallen ungepflegt, aber immerhin).

. Wenn Sie am Wochenende in Stadte kommen, um dort Station

zu machen, fahren sie getrost dem Wegweiser Industriegebiet
nach. In vielen Fallen finden Sie groBflachige, befestigte Park-

platze — und weit und breit weder Menschen noch Autos. Von
Freitagnachmittag bis Montag laB3t sich’s hier gut leben.

. Wenn Sie der Larm vorbeibrausender Autos nicht stort und Sie

Angst haben, in GroB3stadte zu fahren, wahlen Sie den Parkplatz
von GroBtankstellen an den Ein- und AustallstraBen der Stadte!
Sprechen Sie mit dem Geschaftstuhrer, dem Besitzer ein paar
Worte! Bieten Sie ihm eine kleine Kostenvergutung an oder,
sollte ein Shop dabei sein, kaufen Sie ein paar notwendige
Kleinigkeiten, die Sie zum gleichen Preis und gleicher Qualitat

woanders auch erwerben muBten. Sie haben dann die Moglich-
keit, problemlos zu ubernachten. Auch Tankstellen, die nachts

geschlossen werden, eignen sich gut zum Ubernachten.

4. Eine andere Moglichkeit, in Stadten zu ubernachten, bieten die

Sportstadien. Sie finden dort mit Sicherheit ausreichend Park-
platze und in den meisten Fallen sogar noch in parkahnlichen
Anlagen. Pferdeful3: Wenn am Wochenende dort ein FuBball-
spiel stattfindet, herrscht fur einige Stunden Andrang. Aber

abends und nachts ist es erfahrungsgemal ruhig.

5. Ein Tip fur alle, die gern mitten in der Stadt ubernachten und

auch ein biBchen StraBenlarm in Kauf nehmen: Fahren Sie
gegen Abend auf einen bewachten Parkplatz — die meisten wer-
den bis 21.00 Uhr oder hochstens 22.00 Uhr beautsichtigt.
Sie haben die Sicherheit, einen Platz in zentraler Lage uber
Nacht zu haben. Wenn Sie die letzte Stunde bezahlen, und
morgens von 9.00 bis 10.00 Unhr kommen Sie mit 2,50 DM bis
3,00 DM Ubernachtungsgebiihr aus. Eventuell sollte man an ein
Trinkgeld fur die Aufsicht denken. Das ermoglicht die Benut-

zung der Sanitaranlage des Parkplatzes.

. Selbst in kleinen Stadten sind in den letzten Jahren groBBzugig

gestaltete Hallenbader mit entsprechenden Parkflachen ent-
standen. Die Hallenbader schlieBen meist gegen 21.00 Uhr
und werden um 10.00 Uhr morgens wieder geoffnet. Nur in
seltenen Fallen herrscht morgens Betrieb. Die Parkplatze sind
geeignet als Stellplatze tur eine Nacht: Man schlaft in den mei-

sten Fallen extrem ruhig.

. Gasthauser am Stadtrand haben haufig groBe Parkplatze, vor

allem bel solchen mit sogenannten Biergarten. Hier genugt es in
vielen Fallen, am Abend im Lokal zu essen oder einen Umtrunk
im Familienkreis zu inszenieren —und schon hat man die Erlaub-
nis, uber Nacht auf dem Parkplatz zu bleiben. Vorteil: Man kann
direkt vom verlangerten Dammerschoppen ins Wohnmobil-
Bett fallen. Nachteil: Oft gehen die letzten (Gaste erst nach

Mitternacht.



20. Fachliteratur fur Wohnmobile 14.Mobelverschliisse

ADAC Campingtuhrer Um Turen, Klappen, Schubladen oder den Deckel des Kiichen-

Ottizieller Campingfuhrer Deutscher Camping-Club e.V. schrankes zu offnen, ziehen Sie die Taste in der Griffschale.
Camping-Kuche international

Wissenswertes uber Reisemobile (ADAC AL 41/79)
Aral-Auto Reisebuch
RV-Weltatlas

GroBer Wander-Atlas Deutschland
Europa-Camping + Caravaning

Fachzeitschriften fur Wohnmobile:
(Motorcaravans) Freizeit-Fahrzeuge
Camp, Camping und Caravaning
Relsemobil-Handbuch
Reisemobil-Magazin
Camping

ADAC = Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.
Abteilung: Touristische Information/Referat Camping
Baumgartnerstr. 53
8000 Munchen 70
Teleton (089) 76 76-1

DCC = Deutscher Camping-Club e.V. Caravan- und Zeltsport-
verband

MandlstraBe 28
Postfach 4004 28
Abtellung: Motorcaravan
8000 Munchen 40
Telefon (089) 334021
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